SIVI HALKALI VAKUM POMPALARI

Iki Kademeli GMP 230/120 - GMP 230/160 - GMP 230/200

Basing Aralim  :33 - 1013 mhar
Emme Kapasitesi: 175 - 440 m3/h

GUCOM Sivi Halkali ki Kademeli Vakum Pompalan asadidaki dzellikleriyle
giicli pompalardr.

* Emniyetli ve verimli olarak gahsirlar,

* Her ¢esit gaz ve buhan emerler,

* (3azla beraber az miktarda siviyi da emebilirler,

* Yagsizdir, caisma bélgesinde herhangi bir yaglayiciya intiyag duymaz,
* Emilen gazlann sikistinimasi hemen hemen izotermaldir,
* Emilen gazlar yag ile temas etmez,

* Bakim gerektirmeden uzun sdre yiksek verimle caligirar,
* Ddnen parcalar metalik bir termas yapmaziar,

* Sessiz ve titregimsiz calisirar,

* |sletme ve yatinm maliyeti disaktir,

* Genig malzeme secenediyle her ortamda kullanilabilirler.

UYGULAMA

Pompalar, kuru ve 1slak (buhar igeren) gazlann ve belli oranda suyun
tahliyesinde kullanihrlar. 1013 ila 33 mbar arasi mutlak basing istenen bitdn
alanlarda kullamlabilir.

NOT

Pompa, calisma sirasinda pompayi terk eden suyu takviye etmek ve pompa
sicakhdini diglrmek icin strekli olarak s  genellikle su) ile beslenmelidir.
Pompadan atilan su gazdan aynstinlip yeniden kullanilabilir,

Motor tarafindan bakildiginda mil donig yonl saat yonindedir.

TEKNIK BILGILER

: . - GMP GMP GMP
Ozellik Birim | 530/120 | 2307160 | 230/200
Motor Glicu kW 11 11 15

Motor Devri d/d 1450
Azami Calisma Suyu Debisi It/dak 30 | 35 | 40
En yilksek gaz sicakhg C 100
En yiiksek servis suyu sicakhi@ C 70
En yiksek servis suyu viskozitesi mm-*/s 4
Gurultu Seviyesi dB A 66 +3
En yiiksek servis suyu yogunlugu kg/m” 1200
En yiiksek 151 degistirici akis direnci bar 0,2




POMPA BOYUTLARI
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Vit : Vakum Tahliyesi G 1,2

HE% {*): Mekanik Salmastrali Modeller icin
$a : Salmastra Su Glrigl G 3/8"

@B . :5, 39 $ : Caligma Suyu Girisl G 3/4"

o

Adrhk Motoriu
MODEL | a |a |b|b|c|d|d|e|f| e |e|ilf Agurik

kg kg

GMP 2300120 | 1320 | 1200 | 795 675 335 385 435| 1050 990 138 230

GMP 2300160 | 1480 | 1360 | 855 | 735 | 395 | 260 | 200 | 445 | 495 | 1200 | 1140 | 235175 152 300

GMP 2300200 | 1570 | 1450 | 900 | 780 | 440 490 540] 1300 1230 170 360

MALZEMELER
Parca Adh Standart imalat Paslanmaz

Ayak GG 25 Kir Dokum AISI 304-AlSI 316 Pasl. Celik
Kademe Plakalan | GGG 40 Sfero Dokim AISI 304-AISI 316 Pasl. Celik
Cemberler GGG 40 Sfero Dokim AlSI 304-AlSI 316 Pasl. Celik
Mil AISI 420 Paslanmaz Celik | AISI 304-AISI 316 Pasl. Celik
Fanlar G Cu 5n 9 Bronz AlS] 304-AISI 316 Pasl. Celik
Mekanik Salmastra | Si. Karbur/ Karbon/Viton | Cr Ni Mo Celik/Karbon/Viton




KESIT RESMI VE PARCA LISTESI

GMP 230/120 - GMP 230/160 - GMP 230/200

eB 10 8 17

1B192021 14B 8B 16

Mo | Parca Adh Mo Parca Adh
14 | Mil (Mekanik 5alm.) 11 | Fan Somunu
1B | Mil (Yumusak Salm.) 12 | Rulman Somunu
2A | Genis Fan 13 | Ara Burg
2B | Dar Fan 14 A | Mekanik Salmastra
3A | Genis Cember 14 B | Yumusak Salmastra
3B | Dar Cember 15 | Salmastra Pulu
44 | On Kademe Plakas: 16 | O-ring
4B | Arka Kademe FPlakasi 17 | Conta
54 | Kademeler Arasi On Plaka 18 A | Genis Fan Kamas
5B | Kademeler Arasi Arka Plaka 18 B | Dar Fan Kamasi
64 | On Ayak 18 C | Kaplin Kamasi
6B | Arka Ayak 19 | Glen

7 | Rulman Yatag 20 | Salmastra Yatagr
84 | On Rulman Kapai 21 | Baski Makaras
8B | Arka Rulman Kapag 22 | Kagit Conta

9 | Ust Atk 23 | Tahliye Vanasi
10 | Gergi Saplamasi
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KARAKTERISTIK EGRILER
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— 20 OC de doymug hava 20 *C de kuru hava

Grafikte gésterilen kapasiteler 760 mmHg atmosfer basincinda 15 °C sicakhdindaki servis suyu igin gecerlidir.
Egrilerin toleransi %10 dur.




